
삼성전자 LED 조명

빛으로
라이프스타일을 완성하다



생활을 바꾸는 삼성전자 LED조명
공간과 빛의 조화를 생각한 삼성전자 LED 조명은 현대적이고 심플한 디자인과 편안한 빛으로 

실내 · 실외 공간과 자연스럽게 어울리는 것은 물론, 사용자에게 안락함을 제공합니다.

오늘보다 더 밝게 빛나는 삼성전자 LED 조명으로 당신의 라이프스타일을 완성하세요.
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

Smart Living and Beyond 홈 LED 조감도 · 스팩내용

빛으로 완성된
Smart Living

IoT LED
IoT LED 조명의 장점_06

제품사양_11

Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

스마트싱스(SmartThings)로 모든 IoT(사물인터넷) 가전을 연결하고 빅스비(Bixby)를 통해 
음성제어까지 할 수 있는 사물인터넷 IoT(Internet of Things) 기반의 LED 조명입니다.

삼성 
IoT LED 조명이란?

스마트싱스 앱 하나로 
한번에 제어
별도의 앱을 추가할 필요 없이 ‘스마트싱스(SmartThings)’ 앱 하나로 
삼성 IoT LED 조명은 물론, 삼성의 모든 IoT 기기까지 한번에 제어할 수 있습니다.

- 각 디바이스가 Wi-Fi 또는 기타 무선 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.   - SmartThings를 통한 상호연동을 위해서는 모든 디바이스가 하나의 삼성계정을 사용하여 등록되어 있어야 합니다.
- 사용 가능한 기술, 기능 및 특장점은 국가, 이동통신사, 네트워크 환경 또는 제품에 따라 다를 수 있으며 통지 없이 변경될 수 있습니다.   - 제품 또는 제품 포장에 ‘SmartThings 호환’ 로고가 있는지 확인하세요.
- 이미지 및 사용자 경험은 이해를 돕기 위해 연출되었습니다.   - ‘빅스비’는 삼성이 지원하는 언어 및 특정 억양과 방언을 제한적으로 지원합니다.   
- 스마트싱즈(SmartThings)’홈페이지 참고 http://www.samsung.com/sec/apps/smartthings/

삼성 IoT LED 조명 주요 기능

스마트싱스
(SmartThings)

빅스비
(Bixby)

색온도
제어

밝기 (Dimming)
제어

무드등
(수면등)

Sleep
(타이머)

단축
모드

스케줄
제어
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

집안이나 야외 어디서나 편리하게 음성으로 제어할 수 있으며,
라이프스타일에 따른 시나리오를 미리 설정하여 더욱 편리하게 제어할 수 있습니다.

빅스비로 언제 어디서나
편리한 음성 제어

STEP. 1
“하이 빅스비, 영화감상 모드 켜줘”

STEP. 2
음성 신호 인식

STEP. 3
알아서 자동으로 작동

“하이 빅스비, 영화 볼래”

- 화면의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출되었습니다.   - 현재 갤럭시 노트9, S9/S9+, 노트8, S8/S8+에서 지원됩니다.   - 사용 국가에 따라 제공되는 서비스가 다를 수 있습니다.   
- 빅스비는 특정 앱을 컨트롤할 수 있으며, 더 많은 앱이 지원될 예정입니다.   - 삼성계정 로그인 및 데이터 네트워크(셀룰러 또는 Wi-Fi 등 인터넷 연결)가 필요합니다.

기상과 숙면을 돕는
다양한 조명 연출
알람과 연동되는 기상 유도와, 서서히 Fade Out 되는 Sleep 타이머 기능으로 
나만의  생활 리듬에 따라 사용 가능합니다.

모닝콜
스마트폰 알람과 연동해 부드러운 기상 유도

지오펜싱(Geofencing)
지정한 범위 내에서 위치에 따라 조명 제어 가능

Sleep 타이머
설정한 시간에 서서히 어두워지면서 편안한 취침 유도
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

취향과 상황에 따라 색온도 7단계, 밝기 13단계, 
총 91개의 조명 연출이 가능합니다.

라이프스타일에 따른
다양한 조명 연출

사용자 모드 ㅣ 13단계 밝기 조절

영화  ㅣ  2700K 독서  ㅣ  3000K 휴식  ㅣ  4000K 학습  ㅣ  6500K

기본 모드 ㅣ 7단계 색온도 조절

IoT 방등 ㅣ SI-GFXC50B1A1D

삼성 
IoT LED 조명

제품군 품명 Power 색온도 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (⁰) 연색성 (Ra) 크기 (mm) 중량 (Kg) 수명 (hr) 인증

안방등 / 침실등 IoT 방등 50W 2,700-6,500K SI-GFXC50B1A1D  4,500  90  160  80  Φ600×88.5  4.95  50,000 

Specification

- 해당 모델에 한함
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

빛으로 완성된
Smart Home

홈 LED
홈 LED 조명의 장점_14
세대 면적별 제안_16

거실등_17
침실등_18

슬림거실, 침실등_19
주방등, 욕실등_20

식탁등, 현관 센서등_21

Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

‘조명’은 인테리어의 첫 단추이자  마지막을 밝히는 요소입니다.
색온도 선택은 물론 우리가족 건강까지 생각해주는 홈 LED로 우리 집 라이프스타일을 완성하세요.

유해물질이 적은 
깨끗한 조명

독성물질인 수은이 들어가 있지 않으며 
유해물질제한지침(RoHS)을 준수합니다. 
뛰어난 에너지 효율로 
이산화탄소 배출을 줄입니다.

우리집 공간을 밝혀주는
홈 LED

스마트한 
에너지 효율

에너지 소모가 적어 전기요금를 
최대 70%까지 절감하면서도 조명 밝기는 
기존 형광등과 동일한 수준입니다.

색온도 
선택가이드

환한 분위기에 적합한 5700 K (주광색) 
제품 및 은은한 분위기를 연출할 수 있는 
4000 K (온백색) 제품이 있습니다.

최대 5배 더 긴 
수명과 가치

기존의 형광등보다 최대 5배 오래갑니다.
최대수명은 50,000 시간으로 1일 10시간 
사용기준 약 14년 사용이 가능하며, 
긴 수명으로 인하여 자주 교체하는 
번거로움이 없습니다.

가족을 위한 
건강 조명

깜빡거림이 없고 인체에 유해한 자외선
(UV) 전자기방사선을 배출하지 않습니다. 
눈의 피로감이 덜하고, 자외선으로 인한 
피부손상 및 가구의 색 바램 현상을 
방지할 수 있습니다.

플리커 현상이 없는 경우 플리커 현상이 있는 경우

플리커 현상 ㅣ 눈이 느끼지 못할 정도로 빠르게 빛이 깜빡이는 현상이며, 장시간 플리커에 노출 시 피로나 두통을 일으킬 수 있음

- 자사실험치, 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

다양한 공간에서의
홈 LED 세대 면적별 제안
에너지 소모가 적어 최대 70%까지 전기료를 절감할 수 있는 홈 LED를
세대 면적별 알맞는 각각의 방에 설치하여 전기료를 절약하세요.

거실등
공간에 따른 SET 조합
거실공간에 따라 66~84㎡대에는 2SET, 
100㎡형 이상에는 3SET 조합으로 충분한 조도 확보가 가능 합니다.

제품군 품명 Power 색온도 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (⁰) 연색성 (Ra) 크기 (mm) 중량 (Kg) 수명 (hr) 인증

거실등

신제품 50W
4000K SI-GFTT50B2A1D  4,000  80  160  80 350 × 650 × 88  2.96  50,000 

5700K SI-GFTQ50B2A1D  4,000  80  160  80 350 × 650 × 88  2.96  50,000 

Neo 50W 5700K LIH750Q86502D  4,250  85  160  80 400 × 700 × 95  95  50,000 

Neo거실등 
연결대

2등용 LIE710001D 750 × 170 × 12 

3등용 LIE715001D 1,200 × 170 × 12 

신제품 거실등 
연결대

2등용 LIE710002D 680 × 170 ×12  1.55 

3등용 LIE715002D 1,060 × 170 × 12  2.40 

할로 50W 5700K LIH750Q80B11D  4,250  85  160  80 400 × 720 × 100  4.74  50,000 

스타일렉 50W 5700K LIH750Q80B13D  4,250  85  160  80 500 × 750 × 120  6.15  50,000 

사각방등 / 거실등 할로 100W 5700K LIH7A0Q865B01D  9,000  90  160  80 656 × 656 × 104  7.20  50,000 

SpecificationLED조명 제안가이드

- 주택용(저압) 일 5시간 한달 사용기준
- 자사실험치, 전기료는 요금구간 및 실사용환경에 따라 달라질 수 있음

NEW 할로 
50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

네오 
50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

거실등 연결대 
2등

NEW스타일렉 
50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

LED 거실등 
50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

거실등 연결대 
3등

공간구분 거실 안방 작은 방 주방 식탁 화장실 샤워부스 현관

추천
제품코드

SI-GFTQ50B2A1D SI-GFUQ50B1A1D SI-GFUQ40B1A1D SI-GFYQ20B2A1D LIH921T80111D SI-GFYQ20B2A1D SI-GDXR10A1A2D LIH818T80111D

SI-GFUQ50B1A1D SI-GFYQ40C3A1D

2룸 50W × 2EA 50W × 1EA 40~50W × 1EA 20W × 1EA 21W × 1EA 20W × 1EA 10W × 1EA 18W × 1EA

3룸 50W × 3EA 50W × 1EA 40~50W × 2EA 20W × 1EA
40W × 1EA 21W × 1EA 20W × 2EA 10W × 2EA 18W × 1EA

4룸 50W × 3EA 50W × 1EA 40~50W × 3EA 20W × 1EA
40W × 1EA 21W × 2EA 20W × 2EA 10W × 2EA 18W × 1EA

Before ㅣ750W
전기료 : 12,900원

After ㅣ439W
전기료 : 7,900원

5,000원 절감



19

2019 삼
성

 IoT LED조
명

홈
 LED  

  Indoor  Lum
inares 

Outdoor Lum
inares 

전
체
라
인
업

Application

18

Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

침실등 슬림 거실 ㅣ 침실등
고객 취향에 따라 더욱 밝은 공간연출을 위한 50/100W 제품 및 경제적으로 사용할 수 있는 37/40W 제품이 
있습니다. 또한 환한 분위기에 적합한 5700K(주광색) 제품 및 은은한 분위기를 연출할 수 있는 4000K(온백색) 
제품이 있습니다.

두께 3cm이하로 슬림하고 깔끔한 디자인을 적용하여 쾌적한 공간 연출이 가능합니다.

제품군 구분 크기 (mm) Power 색온도 빔각도 (⁰) 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 연색성 (Ra) 중량 (Kg) 수명 (hr) 인증

안방등
침실등

IoT 방등  Φ600 × 88.5 50W 2700-6500K  160 SI-GFXC50B1A1D  4,500  90  80  4.95  50,000 

신제품

 Φ510 × 90 
40W

4000K  160 SI-GFUT40B1A1D  3,200  85  80  2.98  50,000 

 Φ510 × 90 5700K  160 SI-GFUQ40B1A1D  3,200  85  80  2.98  50,000 

 Φ550 × 95 
50W

4000K  160 SI-GFUT50B1A1D  4,000  80  80  3.28  50,000 

 Φ550 × 95 5700K  160 SI-GFUQ50B1A1D  4,000  80  80  3.28  50,000 

사각방등
 520 × 520 × 88.6 

50W
4000K  160 SI-GFUT50B1A3D  4,000  80  80  2.55  50,000 

 520 × 520 × 88.6 5700K  160 SI-GFUQ50B1A3D  4,000  80  80  2.55  50,000 

Neo
 Φ551 × 92 37W 5700K  160 LIH640Q85502D  3,150  85  85  1.70  50,000 

 Φ620 × 101 50W 5700K  160 LIH650Q85502D  4,300  86  80  3.00  50,000 

할로
 Φ550 × 95 37W 5700K  160 LIH640Q80112D  3,330  90  80  1.60  50,000 

 Φ620 × 101 50W 5700K  160 LIH650Q80111D  4,500  90  80  3.54  50,000 

밴드
 Φ550 × 94 37W 5700K  160 LIH640Q80114D  3,256  88  80  1.85  50,000 

 Φ630 × 86 50W 5700K  160 LIH650Q80113D  4,300  86  80  3.23  50,000 

온라인 전용  Ø550 × 90 37W 5700K  140 LIH637Q85510ED  3,145  85  80  2.70  50,000 

Specification

할로 사각 
50/100W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

사각방등
50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

NEW 할로 
37/50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

NEW 밴드 
37/50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

네오 
37/50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

LED 방등 
40/50W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

제품군 구분 크기(mm) Power 색온도 빔각도(⁰) 모델명 총광속(lm) 광효율(lm/W) 염색성(Ra) 중량(Kg) 수명(hr) 인증

무타공
Edge 평판

M바

320 × 1,280 × 23.5 40.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ40C3A2D  4,800  120 80 3.4  50,000 
 

640 × 640 × 23.5 40.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ40B1A2D  4,800  120 80 3.4  50,000 

200 × 1,280 × 23.5 40.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ40C3A1D  4,800  120 80 2.2  50,000 

200 × 640 × 23.5 20.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ20B2A3D  2,400  120 80 1.2  50,000 

T바

594 × 594 × 24 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFWR30B1A2D  4,480 152 80 3.4  50,000 
 

605 × 605 × 24 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFWR30B1A4D  4,450 151 80 3.5  50,000 

295 × 1,195 × 24 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFWR30C3A3D  4,220 143 80 3.4  50,000 

M바
320 × 1,280 × 27 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFVR30C3A2D  4,220 143 80 3.8  50,000 

 
620 × 620 × 27 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFVR30B1A2D  4,450 151 80 3.7  50,000 

T바

594 × 594 × 24 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFWQ40B1A2D  5,600 140 80 3.4  50,000 

605 × 605 × 24 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFWQ40B1A3D  5,720 143 80 3.5  50,000 

295 × 1,195 × 24 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFWQ40C3A1D  5,400 135 80 3.4  50,000 

M바
320 × 1,280 × 27 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFVQ40C3A3D  5,200 130 80 3.8  50,000 

 
620 × 620 × 27 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFVQ40B1A3D  5,560 139 80 3.7  50,000 

Specification

평판조명(직하) 
40/45W
‧ 5000K
‧ 5700K

평판조명(Edge)
34W
‧ 5000K

평판조명(무타공) 
20/29.5W
‧ 4000K
‧ 5000K 
‧ 5700K
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주방등 ‧ 욕실등
간결하고 심플한 디자인을 채용하여 공간을 화사하게 변화시켜 줄 뿐만 아니라, 
주방과 욕실 전체의 분위기를 업그레이드 시켜줍니다.

제품군 품명 Power 색온도 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (⁰) 연색성 (Ra) 크기 (mm) 중량 (Kg) 수명 (hr) 인증

식탁등 네이쳐 21W 4000K LIH921T80111D  1,580  75  110  80  520 × 375 × 45  1.79  50,000 

현관센서등 웰컴센서 18W 4000K LIH818T80111D  1,220  68  110  80 305 × 253 × 82  0.83  50,000 

Specification

식탁등 ‧ 현관 센서등
조명이 서서히 꺼지는 페이드 아웃 기능이 있고, 조도감지센서를 채용하여,
주변이 어두울 때만 작동을 하게 설정할 수 있는 편의기능을 탑재하였습니다.

웰컴센서(노출형) 
18W
‧ 4000K(온백색)

네이처 
21W 
‧ 4000K(온백색)

Specification

LED주방등 
40W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

LED주방등 
40W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

LED욕실등 
20W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

LED욕실등 
20W
‧ 4000K(온백색)
‧ 5700K(주광색)

제품군 품명 (설치법 : 메모확인) Power 색온도 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 연색성 (Ra) 크기 (mm) 중량 (Kg) 수명 (hr) 인증
욕실/주방등 신제품 20.0 W 4000K SI-GFYT20B2A1D  1,600  80 160 ˚ 80 600 × 160, H86 1.74  50,000 

욕실/주방등 신제품 20.0 W 5700K SI-GFYQ20B2A1D  1,600  80 160 ˚ 80 600 × 160, H86 1.74  50,000 

주방등 신제품 40.0 W 4000K SI-GFYT40C3A1D  3,200  80 160 ˚ 80 1200 × 160, H85 3.27  50,000 

주방등 신제품 40.0 W 5700K SI-GFYQ40C3A1D  3,200  80 160 ˚ 80 1200 × 160, H85 3.27  50,000 

 무타공 Edge평판 M바 40.0 W 5700K SI-GFVQ40C3A1D  4,800  120 110 ˚ 80 200 × 1280, H23.5 2.2  50,000 

무타공 Edge평판 M바 20.0 W 5700K SI-GFVQ20B2A3D  2,400  120 110 ˚ 80 200 × 640, H23.5 1.2  50,000 
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빛으로 완성된
Smart Solution

Indoor
Indoor 조명의 장점_24

오피스_25
다운라이트, 주차장_26

Retrofit_27
조달 라인업_28
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Indoor Luminaires란?
업무능률 향상을 돕는 오피스 조명으로 공공기관, 오피스, 병원 등 다양한 업무공간에서 탁월한 경제성과 
안정적인 빛의 품질로 그 성능을 인정받고 있습니다.

오피스
공공기관, 오피스, 병원 등 다양한 업무공간에서 
탁월한 경제성과 안정적인 빛의 품질로 그 성능을 인정받고 있습니다.

제품군 구분 크기(mm) Power 색온도 빔각도(⁰) 모델명 총광속(lm) 광효율(lm/W) 염색성(Ra) 중량(Kg) 수명(hr) 디밍 인증

무타공
Edge 평판

M바

320 × 1,280 × 23.5 40.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ40C3A2D  4,800  120 80 3.4  50,000  X 
 

640 × 640 × 23.5 40.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ40B1A2D  4,800  120 80 3.4  50,000  X 

200 × 1,280 × 23.5 40.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ40C3A1D  4,800  120 80 2.2  50,000  X 

200 × 640 × 23.5 20.0 W 5700K 110˚ SI-GFVQ20B2A3D  2,400  120 80 1.2  50,000  X 

T바

594 × 594 × 24 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFWR30B1A2D  4,480 152 80 3.4  50,000  X 
 

605 × 605 × 24 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFWR30B1A4D  4,450 151 80 3.5  50,000  X 

295 × 1,195 × 24 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFWR30C3A3D  4,220 143 80 3.4  50,000  X 

M바
320 × 1,280 × 27 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFVR30C3A2D  4,220 143 80 3.8  50,000  X 

 
620 × 620 × 27 29.5 W 5000K 120˚ SI-GFVR30B1A2D  4,450 151 80 3.7  50,000  X 

T바

594 × 594 × 24 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFWQ40B1A2D  5,600 140 80 3.4  50,000  X 

605 × 605 × 24 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFWQ40B1A3D  5,720 143 80 3.5  50,000  X 

295 × 1,195 × 24 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFWQ40C3A1D  5,400 135 80 3.4  50,000  X 

M바
320 × 1,280 × 27 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFVQ40C3A3D  5,200 130 80 3.8  50,000  X 

 
620 × 620 × 27 40.0 W 5700K 120˚ SI-GFVQ40B1A3D  5,560 139 80 3.7  50,000  X 

Specification

평판조명(직하) 
40/45W
‧ 5000K
‧ 5700K

평판조명(Edge)
34W
‧ 5000K

평판조명(무타공) 
20/29.5W
‧ 4000K
‧ 5000K 
‧ 5700K

2.3cm

빛의 품질이 높아 장시간 조명을 사용해도 눈에 무리가 가지 않아서 업무 능률을 높일 수 있습니다.
업무 능률을 높이는 최적의 오피스 조명

충분한 밝기와 균일한 조명은 현장에서 업무 능력을 향상시키고 쾌적한 조명 환경은 사용자의 
피로도 감소, 안전사고 방지에 기여합니다.

더 나은 작업 환경 구현

무타공 슬림 평판ㅣ두께 2.3cm로 슬림한 디자인
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제품군 구분 크기(mm) Power 색온도 빔각도(⁰) 모델명 총광속(lm) 광효율(lm/W) 염색성(Ra) 중량(Kg) 수명(hr) 디밍 인증

L-TUBE
L-TUBE

Ø28.55 × 1,198 17.5 W 5000K 140˚ SI-GT9R1814A3D  2,430  135 80 0.23  50,000  X 
 

Ø26.50 × 1,198 14.5 W 5000K 140˚ SI-GT9R1514A2D  2,350  162 80 0.15  50,000  X 

PSU
31 × 167 × 22 17.5W 1CH - - SI-GP0017NOA1D 0.45  50,000  X 
31 × 167 × 22 14.5W 1CH - - SI-GP0014NOA1D 0.45  50,000  X 

주차장조명 R/W
50 × 1,192 × 50 16 W 5700K 110˚ SI-GFXQ16C3A2D  2,000  125 80 0.9  50,000  X 

 
50 × 1,192 × 50 30 W 5700K 110˚ SI-GFXQ30C3A2D  3,800  125 80 0.9  50,000  X 

간접등 L-BAR
603 × 25.8 × 37 10 W 5700K 140˚ SI-GFXQ10B1A2D  ≥1,000  ≥100 80 0.325  50,000  X  
903 × 25.8 × 37 14 W 5700K 140˚ SI-GFXQ14C1A2D  ≥1,470  ≥105 80 0.435  50,000  X 

1,203 × 25.8 × 37 18 W 5700K 140˚ SI-GFXQ18D1A2D  ≥1,890  ≥105 80 0.525  50,000  X  

Specification

다운라이트
편안한 빛의 품질로 호텔, 갤러리 같은 품격 있는 공간의 집중 조명, 아파트의 보조 조명 등 인테리어에 맞춰 자유
롭게 설치할 수 있습니다.

제품군 구분 크기 (mm) Power 색온도 빔각도 (⁰) 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 염색성 (Ra) 중량 (Kg) 수명 (hr) 디밍 인증

다운라이트

6' Φ185 × 55 12 W 5700K 110˚ SI-GDXQ12A1A2D  1,080  90 80 0.36  50,000  X 

 

6' Φ175 × 88 15 W 5000K 110˚ SI-GDXR15A1A1A  1,770  118 80 0.85  50,000  X 

6'

Φ164 × 79 10 W 5000K 120˚ SI-GDXR10A1A2D  1,050  105 80 0.5  50,000  X 
Φ175 × 79

15 W
5000K 120˚ SI-GDXR15A1A2D  1,650  110 80 0.5  50,000  X 

Φ164 × 79 5700K 120˚ SI-GDXQ15A1A2D  1,530  102 80 0.5  50,000  X 
Φ175 × 79 20 W 5000K 120˚ SI-GDXR20A1A2D  2,260  113 80 0.5  50,000  X 

8' Φ234 × 130 23 W 5700K 120˚ SI-GDXQ23A1A2D  2,760  120 80 1.23  50,000  X 

Specification

Down Light 
10/15/20/23W
‧ 4000K
‧ 5000K
‧ 5700K 

Down Light 
10/15/20/23W
‧ 5700K 

주차장
유지 및 보수 비용 절감 효과가 높아 주차장, 산업시설, 생산공장 및 사무공간 등에서 사용하기에 이상적입니다.

L-Tube
10/14.5/17.5/21W
PSU
10/14.5/17.5/21/42W
‧ 5000K / 5700K

주차장 조명 
18/20/40W
‧ 5700K
‧ 6500K

간접등 
10/14/18W
‧ 5700K

Retrofit
기존 백열전구보다 최대 15배, 할로겐램프보다 최대 12배 오래갑니다.
최대 수명은 25,000시간으로 수년간 사용이 가능합니다.

품목 Power 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 색상 (색온도) 연색성 (Ra) 광지향각 크기 (mm) 중량 (g) 인증 소켓규격 정격전압 디밍

Globe
(G95)

11.5 W
LIRB12R8A6C01D  1,035 90 주백색 (5000K) 80 180 ˚ Ø95 × 129 150 E26 AC 220V, 60Hz X

LIRB12W8A6C01D  1,035 90 전구색 (2700K) 80 180 ˚ Ø95 × 129 150 E26 AC 220V, 60Hz X

Blub

12.2 W
GB8RH3012AF1KR  1,170 96 주백색 (5000K) 80 160 ˚ Φ72 × 135 196

 

E26 AC 220V, 60Hz X

GB8WH3012AF1KR  1,100 90 전구색 (2700K) 80 160 ˚ Φ72 × 135 196 E26 AC 220V, 60Hz X

9.8 W
GB8RH3109AH1KR  900 92 주백색 (5000K) 80 180 ˚ Φ60 × 115 120 E26 AC 220V, 60Hz X

GB8WH3109AH1KR  810 83 전구색 (2700K) 80 180 ˚ Φ60 × 115 120 E26 AC 220V, 60Hz X

6.3 W
GB8RH3107AH1KR  550 87 주백색 (5000K) 80 180 ˚ Φ60 × 115 79 E26 AC 220V, 60Hz X

GB8WH3107AH1KR  490 78 전구색 (2700K) 80 180 ˚ Φ60 × 115 79 E26 AC 220V, 60Hz X

MR16

5.7 W
GM8RH3005AD1KR  450 79 주백색 (5000K) 80 40 ˚ Φ50 × 49 54 GU 5.3 AC 220V, 60Hz (DC 12V) X

GM8WH3005AD1KR  400 70 전구색 (2700K) 80 40 ˚ Φ50 × 49 54 GU 5.3 AC 220V, 60Hz (DC 12V) X

3.0 W
GM8RH3003AD1KR  250 83 주백색 (5000K) 80 40 ˚ Φ50 × 49 54

 

GU 5.3 AC 220V, 60Hz (DC 12V) X

GM8WH3003AD1KR  225 75 전구색 (2700K) 80 40 ˚ Φ50 × 49 54 GU 5.3 AC 220V, 60Hz (DC 12V) X

7.0 W
LIRM08R84001D  660(845) 94(93) 주백색 (5000K) 80 40 ˚ Φ50 × 49 54 GU 5.3 AC 220V, 60Hz (DC 12V) X

LIRM08V84001D  600(784) 85(86) 전구색 (3000K) 80 40 ˚ Φ50 × 49 54 GU 5.3 AC 220V, 60Hz (DC 12V) X

PAR30
(COB)

12.0 W

GD8RH5012BB2KR  1,128 94
주백색 (5000K)

80 25 ˚ Ø95 × 113 221 E26 AC 220V, 60Hz ○

GD8RH5012BD2KR  1,164 97 80 40 ˚ Ø95 × 113 221 E26 AC 220V, 60Hz ○

GD8WH5012BB2KR  1,092 91
전구색 (2700K)

80 25 ˚ Ø95 × 113 221 E26 AC 220V, 60Hz ○

GD8WH5012BD2KR  1,116 93 80 40 ˚ Ø95 × 113 221 E26 AC 220V, 60Hz ○

Specification

Bulb 
6.3/9.8/12.2/11.5W
‧ 40W
‧ 60W
‧ 75W 대체

MR16
3/5.7W
‧ 20W
‧ 35W 대체

PAR30 
12W
‧ 할로겐 75W 대체

- 자사실험치, 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음
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조달 라인업
LED터널용등기구 
50 / 70 / 100W

LED터널용등기구 
155 W

LED터널용등기구 
200 W

LED터널용등기구 
50 / 70 W

LED터널용등기구 
70 / 100 W

LED터널용등기구 
180 W

LED터널용등기구 
95 W

LED터널용등기구 
100 W

LED터널용등기구 
175 W

NO 품명 모델명 소비전력(W) 규격 (mm) 조달식별번호 광효율 인증
1 LED터널용등기구 S-FLP0153-57-0001 50 750 × 450 22946193 106 조달우수, KS, 고효율, 환경표지
2 LED터널용등기구 S-FLP0253-57-0001 70 750 × 450 22626418 101 조달우수, KS, 고효율, 환경표지
3 LED터널용등기구 S-FLP0502-57-0001 100 750 × 450 22902593 120 조달우수, KS, 고효율, 환경표지
4 LED터널용등기구 S-FLP0503-57-0001 155 750 × 450 22814966 111 조달우수, KS, 환경표지
5 LED터널용등기구 S-FLP0603-57-0001 200 750 × 450 22818923 118 조달우수, KS, 고효율, 환경표지
6 LED터널용등기구 S-FLP0153-57-0003 50 750 × 450 22946195 109 KS, 고효율, 환경표지
7 LED터널용등기구 S-FLP0253-57-0002 70 750 × 450 22815093 106 KS
8 LED터널용등기구 S-FLP0253-57-0003 70 750 × 450 22815094 109 KS, 고효율, 환경표지
9 LED터널용등기구 S-FLP0502-57-0003 100 750 × 450 22902595 122 KS, 고효율, 환경표지
10 LED터널용등기구 S-FLP0503-57-0002 155 750 × 450 22814967 103 KS, 고효율, 환경표지
11 LED터널용등기구 S-FLP0503-57-0003 155 750 × 450 22903726 130 KS, 고효율, 환경표지
12 LED터널용등기구 S-FLP0603-57-0002 200 750 × 450 22814968 113 KS, 고효율, 환경표지
13 LED터널용등기구 S-FLP0603-57-0003 200 750 × 450 22903727 127 KS, 고효율, 환경표지
14 LED터널용등기구 S-FLP0258-00-0002 180 758 × 428 23029422 114 KS, 고효율, 환경표지
15 LED터널용등기구 S-FLM0254-50-0002 95 715 × 381 22903685 112 KS, 고효율, 환경표지
16 LED터널용등기구 S-FLM0254-50-0003 100 715 × 381 22993499 112 KS, 고효율, 환경표지
17 LED터널용등기구 S-FLM0258-50-0002 175 900 × 381 22903686 120 KS, 고효율, 환경표지
18 LED터널용등기구 S-FLM0258-50-0003 180 900 × 381 22993500 116 KS, 고효율, 환경표지

NO 품명 모델명 소비전력(W) 규격 (mm) 조달식별번호 광효율 인증
19 LED터널용등기구 S-FLP0252-50-0001 50 540 × 311 23186845 120 KS, 고효율
20 LED터널용등기구 S-FLP0253-50-0001 75 540 × 311 23186846 121 KS, 고효율
21 LED터널용등기구 S-FLP0254-50-0001 100 540 × 311 23186847 127 KS, 고효율
22 LED터널용등기구 S-FLP0256-50-0001 150 540 × 311 23186848 121 KS, 고효율
23 LED터널용등기구 S-FLP0258-50-0001 200 540 × 311 23186849 130 KS, 고효율
24 LED가로등기구 S-PLP1201-50-0006 120 840 × 320 23196524 112 KS, 고효율
25 LED가로등기구 S-PLP1801-50-0006 180 995 × 320 23196525 111 KS, 고효율
26 LED가로등기구 S-PLP0254-00-0001 100 810 × 365 23001568 106 KS, 고효율, 환경표지
27 LED가로등기구 S-PLP0256-00-0001 150 810 × 365 23001569 109 KS, 고효율, 환경표지
28 LED가로등기구 S-PLP0258-00-0001 200 942 × 365 23001570 110 KS, 고효율, 환경표지
29 LED가로등기구 S-PLP0254-00-0002 85 810 × 365 23014760 112 KS, 고효율, 환경표지
30 LED가로등기구 S-PLP0256-00-0002 130 810 × 365 23014761 115 KS, 고효율, 환경표지
31 LED가로등기구 S-PLP0258-00-0002 180 942 × 365 23014762 111 KS, 고효율, 환경표지
32 LED가로등기구 S-PLP025A-00-0002 220 942 × 365 23014763 114 KS, 고효율, 환경표지
33 LED가로등기구 S-PLP0253-50-0001 75 710 × 260 23195638 122 KS, 고효율
34 LED가로등기구 S-PLP0254-50-0001 90 710 × 260 23195639 124 KS, 고효율
35 LED가로등기구 S-PLP0256-50-0001 130 710 × 260 23195640 136 KS, 고효율

LED터널용등기구 
180 W

LED터널용등기구 
50 W

LED터널용등기구 
75 W

LED터널용등기구 
100 W

LED터널용등기구 
150 W

LED터널용등기구 
200 W

LED가로등기구 
120 W

LED가로등기구 
180 W

LED가로등기구 
100 W

LED가로등기구 
150 W

LED가로등기구 
200 W

LED가로등기구 
85 W

LED가로등기구 
130W

LED가로등기구
180 W

LED가로등기구 
220 W

LED가로등기구 
75 W

LED가로등기구
90 W

LED가로등기구 
130 W

- 보안등, 가로등기구 단가는 폴 제외, 헤드 단가임.

LED가로등기구 
180 W

LED보안등기구 
35 / 45 W

LED보안등기구 
25 W

LED보안등기구 
50 W

LED투광등기구 
75 W

LED투광등기구 
75 W

LED투광등기구 
80 W

LED경관조명기구 
22 W

PLS등기구 
1,000 W

LED실내조명등 
18 / 30 W

LED실내조명등 
40 W

LED실내조명등 
34 W

LED실내조명등 
34 W

LED실내조명등 
34 W

LED실내조명등 
34 W

LED실내조명등 
40 W

LED실내조명등 
40 W

LED실내조명등 
40 W

LED실내조명등 
40 W

LED실내조명등 
40 W

LED다운라이트 
10 W

LED다운라이트 
10 / 15 W

LED다운라이트 
10 / 15 W

LED다운라이트 
100 / 130 W

NO 품명 모델명 소비전력 (W) 규격 (mm) 조달식별번호 광효율 인증
36 LED가로등기구 S-PLP0258-50-0001 180 785 × 415 23195641 135 KS, 고효율
37 LED보안등기구 S-PLT0182-57-0001 35 650 × 280 22923283 111 KS, 고효율, 환경표지
38 LED보안등기구 S-PLT0232-57-0001 45 650 × 280 22923284 103 KS, 고효율, 환경표지
39 LED보안등기구 S-PLP0251-00-0002 25 569 × 316 23029425 102 KS, 고효율, 환경표지
40 LED보안등기구 S-PLP0252-00-0002 50 569 × 316 23029426 105 KS, 고효율, 환경표지
41 LED투광등기구 S-FLP0751-50-0003 75 369 × 311 22803345 128 KS, 고효율, 환경표지
42 LED투광등기구 S-FLP0751-50-0004 75 346 × 224 22803344 121 KS, 고효율, 환경표지
43 LED투광등기구 S-FLP0801-50-9001 80 380 × 195 23443763 131 KS, 고효율
44 LED경관조명기구 S-WLP0221-57-0001 22 1000 × 140 23438275 KC
45 PLS등기구 ESG01K1-00 1,000 Ø382 × 605 22779821 KC
46 LED실내조명등 S-CLP0181-57-0001-1 18 1292 × 83 23184031 131 KS, 고효율, 환경표지
47 LED실내조명등 S-CLP0301-57-0001 30 1293 × 83 23027633 123 KS, 고효율, 환경표지
48 LED실내조명등 S-CLP0401-57-0009 40 Ø550 × 92 23187410 96 KS, 고효율
49 LED실내조명등 S-RLP0341-50-0007 34 620 × 620, M바, 엣지타입 23027632 119 KS, 고효율, 환경표지
50 LED실내조명등 S-RLP0341-50-0008 34 1280 × 310, M바, 엣지타입 23027629 138 KS, 고효율, 환경표지
51 LED실내조명등 S-RLP0341-50-0009 34 594 × 594, T바, 엣지타입 23027630 121 KS, 고효율, 환경표지
52 LED실내조명등 S-RLP0341-50-0010 34 1195 × 295, T바, 엣지타입 23027631 100 KS, 고효율, 환경표지

NO 품명 모델명 소비전력 (W) 규격 (mm) 조달식별번호 광효율 인증
53 LED실내조명등 S-CLP0401-57-0011 40 1290 × 315, 직부, 엣지타입 23241433 110 KS, 고효율, 환경표지
54 LED실내조명등 S-CLP0401-57-0012 40 625 × 625, 직부, 엣지타입 23241434 113 KS, 고효율, 환경표지
55 LED실내조명등 S-RLP0401-50-0001 40 594 × 594, T바, 직하타입 22762280 102 KS, 고효율, 환경표지
56 LED실내조명등 S-RLP0401-50-0002 40 1256 × 310, M바, 직하타입 22762282 105 KS, 고효율, 환경표지
57 LED실내조명등 S-RLP0401-50-0004 40 620 × 620, M바, 직하타입 23028723 119 KS, 고효율, 환경표지
58 LED실내조명등 S-RLP0401-50-0005 40 1194 × 294, T바, 직하타입 23028726 110 KS, 고효율, 환경표지
59 LED다운라이트 S-RCO101-30-001C 10 Ø117, 4” , (타공: Ø105) 22948162 84 KS, 고효율, 환경표지
60 LED다운라이트 S-RLP0101-40-0011 10 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 23025724 115 KS, 고효율, 환경표지
61 LED다운라이트 S-RLP0101-50-0011 10 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 23025725 113 KS, 고효율, 환경표지
62 LED다운라이트 S-RLP0151-40-0011 15 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 23025726 118 KS, 고효율, 환경표지
63 LED다운라이트 S-RLP0151-50-0011 15 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 23025727 118 KS, 고효율, 환경표지
64 LED다운라이트 S-RLP0101-40-1001 10 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 22800680 KS
65 LED다운라이트 S-RLP0101-50-1001 10 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 22800681 KS
66 LED다운라이트 S-RLP0151-40-1001 15 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 22800682 KS
67 LED다운라이트 S-RLP0151-50-1001 15 Ø175, 6” , (타공: Ø155) 22800683 KS
68 LED다운라이트 S-RLP1001-40-9002 100 Ø245 23362910 102 KS, 고효율
69 LED다운라이트 S-RLP1301-40-9002 130 Ø245 23362911 100 KS, 고효율

Specification Specification
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빛으로 완성된
Smart Safety

Outdoor
골프장_32

투광등, 방폭등_34
보안등_35

전체라인업_36
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32

Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

최상의 야간 라운딩을 위한 
조명 솔루션

균일한 밝기를 구현하는 멀티셀 기술과 
조명 반사판(Reflector) 기술로 
야간 골프에 최적화된 
조명 솔루션을 제공합니다.

균일한 밝기를 제공하는
멀티 셀(Multi Cell) 기술

여러 개로 나누어진 셀은 필요한 곳에 
필요한 만큼 빛을 연출할 수 있어 
코스별 맞춤 설계가 가능합니다. 
전 코스 어디에서나 균일한 조명으로 
주간처럼 편안한 라운딩을 즐길 수 있습니다.

균일한 밝기를 제공하는
멀티 셀(Multi Cell) 기술

일반 방식
Aiming Point 12 EA

눈부심과 빛 공해를 최소화한
리플렉터(Reflector) 기술

멀티 셀(Multi Cell) 기술
Aiming Point 72 EA

LED Chip

누설광 발생 無
(빛공해 2% 이하)

빔앵글

리플렉터
(반사판)

전통조명(메탈할라이드)적용 LED조명 적용

눈부심과 빛 공해를 최소화한
리플렉터(Reflector) 기술

조명 반사판을 이용한 
리플렉터(Reflector) 기술로 
눈부심과 빛 공해를 최소화하였습니다.

최상의 야간 라운딩을 위한 조명 솔루션은 물론, 멀티셀 기술과 리플렉터 기술을 
보유한 삼성 LED 골프장 조명으로 야간골프의 새로운 시대를 엽니다.

야간골프의
새로운 시대를 열다

제품군 구분 크기 (mm) Power 색온도 빔각도 (⁰) 모델명 총광속(lm) 광효율 (lm/W) 염색성 (Ra) 중량 (Kg) 수명 (hr) 디밍 인증

스포츠 투광등 FLOOD 475 × 610 × 780 1200W 5000K 15˚ SL-GFERL0B1A1D  132,000  110 80 32  50,000 O  IP등급 66

Specification

스포츠 투광등 
1200W
‧ 5,000K
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34

Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

투광등 · 방폭등
투광등은 다양한 각도와 긴 조도거리로 Wall-Washer로 사용 가능하여 기존 방전등을 대체하고,
방폭등은 위험지역 방전등을 대체할 수 있는 안전성, 호환성 및 고성능을 갖추고 있습니다.

제품군 구분 크기 (mm) Power 색온도 빔각도 (⁰) 모델명 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 염색성 (Ra) 중량 (Kg) 수명 (hr) 디밍 인증

방폭등 FLOOD
Ø285 × 269 57 W 5700K 115˚ LOEXE57Q8BA1PD  8,550  150 80 9.1  50,000

Ø285 × 269 80 W 5700K 115˚ LOEXE80Q8BA1PD  12,000  150 80 9.1  50,000 

투광기 FLOOD

Ø296 × 163 75 W 5700K
60˚ LIF575Q860C11D  10,270  137 80 2.1  50,000  X 

   IP등급 65
110˚ LIF575Q8A1C11D  11,000  147 80 2.1  50,000  X 

Ø288 × 173 120 W 5700K
60˚ SI-GFXQA2A1A2D  17,400  145 80 2.9  50,000  X 

110˚ LIF5A2Q8A1C12D  18,000  150 80 2.9  50,000  X 

Specification

투광등 
75/120W
‧ 5700K

방폭등 
57/80W
‧ 5700K

보안등
고효율 · 저전력으로 사용 가능하며, 눈부심과 빛 번짐이 없어
보행자와 운전자에게 안정감을 줍니다.

보안등 ‧ 가로등 
55/80/180/185W
‧ 3000K
‧ 5000K

Specification
제품군 소비전력 (W) 모델코드 총광속 (lm) 광효율 (lm/w) 색온도 (K) 연색성 (Ra) 빔각도 (˚) 크기 (mm) 수명 (hr) IP등급 인증

보안등
55 SL-S7R5552SBKR  6,450  117 

 5,000 
75 114 

771 × 224 × 75
 50,000 66

80 SL-S7R8057SBKR  9,700  121 75 106  50,000 66

가로등

180
SL-RGVH051SBKR  17,100  95  3,000 75

100 995 × 320 × 100
 50,000 66

SL-RGRH051SBKR  19,800  110  5,000 75  50,000 66

185

SL-R8VJ052SBKR
 17,600  95  3,000 

75

 107 874 × 249 × 105

 50,000 66

SL-R8VJ052SBWW 75  50,000 66

SL-R7RJ052SBKR 
 19,200  104  5,000 

75  50,000 66

SL-R7RJ052SBWW 75  50,000 66
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Smart Living and Beyond ㅣ 삼성 LED

전체 라인업
다양한 업종과 공간의 특성에 따른 Full 라인업을 제공합니다.

       주거       사무

세트

거실등 침실등 평판등 다운라이트

주방등 욕실등 LED 형광등

다운라이트 식탁등 간접등

센서등

MR16 Bulb 센서등주차장등

데스크램프 주차장등

반제품

LAM ACOM Indoor Linear Light ACOM

소자

Media Power Media Power

  상업  산업   실외

세트

MR16 Bulb 75W / 투광등 (IP65등급) 55W / 가로 · 보안등

Globe PAR30 120W / 투광등 (IP65등급) 80W / 가로 · 보안등

다운라이트 간접등 보급형 80W / 투광등 (IP66등급) 185W / 가로 · 보안등

LED 형광등 80W / 투광등 (IP66등급) 보급형 80W / 투광등 (IP66등급)

주차장등 80W / 투광등 (IP66등급)

57, 80W / 방폭등 150W / 투광등 (IP66등급)

반제품

ACOM Round Highbay 도로공사向 표준모듈

소자

Media Power COB (Chip-on-Board) Media Power High Power High Power
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Application

유리치길동 모델하우스_40
Multiplex Space (강동 삼성 엔지니어링)_42

영림 홈앤리빙_44
영림 화학 북항공장_45

이븐데일CC_46
Airport (인천 공항공사)_47



유리치길동 모델하우스



Multiplex Space (강동 삼성 엔지니어링)



영림 홈앤리빙

영림 화학 북항공장



이븐데일CC

전통조명(메탈할라이드)적용 LED조명 적용

Airport (인천 공항공사)


